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El sistema notificaciones por correo electrdnico desarrollado para trabajar con Visual Factory Calibre es un
servicio que avisa a los responsables de cada seccidn o departamento si se han de hacer revisidon de alguno
de los equipos. El servicio consta de dos partes:

e Visual Factory Calibre Configuracidn Notificaciones, médulo de configuracién que se encuentra en
la aplicacién Visual Factory Calibre (solo activo si se dispone de licencia) donde se configura la
frecuencia con la que se comprueban los equipos pendientes de calibrar y los datos del correo
electrénico.

e Visual Factory Calibre Servicio Notificaciones, servicio de Windows que envia los correos a cada
responsable indicado si hay equipos pendientes de realizar algun control (calibracidn, verificacion,

).
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En este apartado explicaremos como instalar el servicio de Envio de notificaciones y a como configurarlo
para su correcto funcionamiento.

Antes de realizar la instalacion verifique que el ordenador donde va a instalar la aplicacién cumple con los
siguientes requisitos minimos:

e Procesador Pentium 2 cores o equivalente
e 4 GBdeRAM
e 100 Mb libres en el disco duro.

e Sistema operativo Windows Server 2016 o superior o Windows 10 o 11 de 64 bits.

MS .Net Framework 4.6.20 o superior.

Cuando realice la instalacién debe realizarla con derechos de administrador de maquina.

El programa de instalacién lo encontrara en la carpeta VFCalibreNotificationsx.yy.zzzz\VFCalibrex (x
representa el n2 de version principal e yy.zzzz el n? de subversion) del dispositivo de instalacion (USB o
carpeta descomprimida de fichero zip).

Lo habitual es que la primera instalacion la realice Elecsoft junto con el departamento de informatica del
cliente.

Para realizar la instalacidon hay que completar los siguientes pasos:
1. Seleccione la carpeta VFCalibreNotificationsx.yy.zzzz\VFCalibrex del dispositivo de instalacién.

2. Haga clic sobre el icono de la aplicacién de instalacion:

fﬁ VisualFactoryCalibreMotificationsService Setup.exe

Para avanzar en la instalacion pulse sobre el botdn Siguiente y para volver a pasos anteriores de la
instalacion pulse el boton Anterior.

Ahora pasaremos a configurar el servicio. Para comenzar con el proceso lo primero que deberos hacer es ir
a la carpeta de instalacién y buscar un archivo llamado appsettings.json .

N appsettings.json

Una vez encontrado deberemos abrir el fichero con un editor de texto para poder configurar los siguientes
valores. Solo deberemos configurar/modificar los apartados:
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Ubicacion del fichero de log
Por defecto el fichero log se genera en la carpeta de instalacidén del programa, en la carpeta Logs. Si se
desea cambiar la ubicacién del fichero, habra que definir la nueva ruta en el siguiente parametro “path”:

nserilog": {
"Using": [ "Serilog.Sink ile”, "Serilog.Sinks.Console" ],
"MinimumLevel":
"WriteTo": [
{
"Name" :
"Args":
"path": "Logs CalibreNotificationsServicelog-.txt",
"rollingInterval”: "Month"

E
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"Name": "Console"
1
5

]

Por ejemplo: "path": "C://Logs//VFCalibreNotificationsServicelLog-.txt" generara el fichero
log en la carpeta c:\Logs.

Nota: Esimportante cuando se defina la ruta de una carpeta se haga con doble //

Configuracion de la aplicacion

e ConnectionString
o Data Source: indicar el servidor donde se encuentra la base de datos.

o Initial Catalog: aqui deberemos indicar el nombre de la base de datos que contiene los
datos (utilizar la misma base de datos que Visual Factory Calibre).

o User Id: el usuario de SQL que utilizamos para conectarnos a la base de datos.
e Configuracion

o PasswordDb: la contrasefia del usuario de la base de datos para acceder a la misma.
Este valor tendrd que ser encriptado con la utilidad suministrada por Elecsoft.

o Timelnterval: el intervalo de tiempo en segundos que se quiere que el servicio se vuelva
a ejecutar.

o ServerSMTP: la direccidn donde se encuentra el servidor SMTP para enviar correos.

o UseDefaultCredentialsSMTP: Indica si se utilizaran las credenciales por defecto del
usuario que ha iniciado la sesién para el envio por SMTP.

o UserSMTP: el usuario que utilizaremos para conectarnos al servidor SMTP.

o PasswordSMTP: contrasefia del usuario SMTP. Este valor tendra que ser encriptado con
la utilidad suministrada por Elecsoft.



Nota: Sino se va a utilizar el envio por SMTP, el valor del parametro PasswordSMTP
tendra que dejarse en blanco.

Port: el puerto del servidor SMTP.
EnableSSL: Indicaremos si la seguridad del protocolo SMTP es por SSL
Sender SMTP: el correo desde donde se enviaran los correos.

UseMicrosoftGraph: si es false se utilizard el envio por SMTP de lo contrario se utilizara
Microsoft Graph. Habra que rellenar los siguientes pardmetros:

=  ApplicationClientld: valor asignado en Azure para la aplicacién registrada. Este
valor tendra que ser encriptado con la utilidad suministrada por Elecsoft.

= Directoryld: valor asignado en Azure como directorio tenant. Este valor tendra
gue ser encriptado con la utilidad suministrada por Elecsoft

= ApplicationClientSecret: valor asignado en Azure como secreto creado para la
aplicacion registrada. Este valor tendra que ser encriptado con la utilidad
suministrada por Elecsoft

search @ oelete &P Endpoints [ Preview features

m VETVIEW - i f i
Ovenview 0 Got a second? We would love your feedback on Microsoft identity platform
Quickstart

# Integration assistant # Essentials

Manage EEa

- D |
Branding & properties

feas
D Authentication ]

0 Application registration certificates, secrets and federated credentials can be found in the tabs below

Certificates (0) Client secrets (1) Federated credentials (0)
A secret string that the application uses to prove its identity when requesting 4 token. Also can be referred to as ap
t= Mew client secret

Description Expires Value (1)

o Jo—— ]

secretVFCalibreEmail 72

Nota: Si no se va a utilizar el envio por Microsoft Graph, la configuracién de
estos parametros se tendra que dejar en blanco.
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"Serilog": {
"Using": [ rilog.Sink ile Seri Sinks.Console” ],
"MinimumLevel": "Ir

"WriteTo": [
{
"Name": "File
"Args": {
"path": "Log alibreNotificationsServicelog-
"rollingInterva "Month"
}_

"Name": "Console"

I
"ConnectionStrings": {

"DefaultConnection”: "Integrated Security=false;Pooling=false;Data Source=Servidor;
"Configuracion": {

"PasswordDb": "IqwPLwqrGjTvsYtdmr

"TimeInterval": 16,

"ServerSMTP": "smtp.office

"UseDefaultCredentialsSMTP"

"UserSMTP": "joseexposit

"PasswordSMTP": "IqwPLwqrGj

"Port": 25,

"EnableSSL": .

"SenderSMTP": "usuario@elecsoft.com",

"ApplicationClientId" PLWQrGjTVSY

"DirectoryId": "IgwPLwqrGjTV5

"ApplicationClientSecret":

"UseMicrosoftGraph":

Ordenacion de registros
El programa permite configurar porque registros se desea ordenar la lista de e-mails. Por defecto el
programa lo ordena por fecha de préxima calibracion.

Si se desea cambiar o anadir el criterio de ordenacién, hay que configurar lo siguiente en el fichero de
configuracion, por ejemplo, para ordenar por cddigo de equipo y proxima calibracién:



"Configuracion": {

"PasswordDb": "talvmur8CL578DHQBUDMrw==",
"TimeInterval": 10,
"ServerSMTP": "localhost",
"UseDefaultCredentialsSMTP":
"UserSMTP": "jc i
"PasswordSMTP": "IqwPLw
"Port": 25,
"EnableSsL": .
"SenderSMTP": "usuari
"ApplicationClientId":
"DirectoryId": "IqwPLwgq
"ApplicationClientSecret":
"UseMicrosoftGraph":

},

"AvailabilityFilter": {

"Organizations®: [
I

L

"OrganizationId": 3,
"SortProperties": [
{
"PropertyName": "Gauge.Code",
"Ascending"

"PropertyName": "NextControlDate",
"Ascending"

1

3

Campos para configurar:
e QOrganizationld: Campo id de la organizacidn configurada parar enviar los e-mails.
e SortProperties: Indica una coleccién de ordenacion:
o PropertyName: Nombre del campo o propiedad por la que desea ordenar.

o Ascending: Tipo orden, true ascendente, false descendente.

Importante: Sihay que acceder a campos de Gauge, habra que acceder mediante Gauge,
por ejemplo, para acceder al campo Line de Gauge, habra que indicar
Gauge.Line.Code
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Inicializar el servicio

Una vez modificado el fichero de configuracidn json, hay que inicializar el servicio. Acceder a los servicios

del sistema, localizar el servicio pulsar con el botén derecho sobre el e inicializarlo como se muestra en la

imagen:
5 Servicios = [m] X
Archive  Accion  Ver  Ayuda
L G EREE I
.. Servicios (locales) . Senvicios (locales)
Visual Factory Calibre Notifications ~ Nombre - Descripcian Estado Tipo deinici

Service 23

Iniciar el servicio
Descripcion:

Send email notifications of pending
controls

Visual Factory Calibre §

&k Visual Studio Standard
{;:?_;WaaSMedicSvc
».C:)_;WalletSen.rice
J.E:)_;WaerITSen.rice
{_E:)_;Windowslnstaller
{.E:).;Windows Presentation
{;:?_;Windows Search
&;:)_;Windows Update
J_E:)_;)(box Accessory Mana

Extendido / Estandar /

Iniciar servicio Visual Factory Calibre Notifications Service 23 en Equipo local

Iniciar

Todas las tareas
Actualizar
Propiedades

Ayuda

gmail notifications of pen...

Studio Data Collection Se...

al leer la descripcion, Co..

‘ena objetos usados por lo..
:5 JIT compilation support...

a, modifica y quita aplica...

iza el rendimiento de las ...

rciona indizacion de cont..,

1a la deteccion, descarga ...

:rvice manages connecte.,..

En gjecu...

En gjecu..,

Manual
Manual
Manual
Manual (des
Manual
Manual
Automatico
Manual (des
Manual (des
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Configuracion desde Visual Factory Calibre

Nota:

Este mddulo solo estara visible si ha adquirido la licencia necesaria.

Primero accederemos a la aplicacion de Visual Factory Calibre.

Una vez estemos dentro de la aplicaciéon deberemos dirigirnos al apartado de configuraciéon en la barra de

navegacion que se encuentra a la izquierda.

[ Configuracion J

Dentro de “Configuracion” veremos un apartado denominado “Configuracién Notificaciones”, donde

configuraremos los siguientes apartados.

4

Configuradian
Motificadones

Configuracion periodo alertas

Organizacion: Indica para que organizacion se realizara las alertas.

Tipo de alerta: indica si queremos comprobar a los equipos pendientes de calibrar por seccién,
departamento o linea, los correos se enviarian al responsable de seccién, departamento o linea
respectivamente.

Periodo: Indica el periodo de la fecha de préxima comprobacién y si queremos que sea en dias o en
meses.

N.2 Dias de antelacién: Indica el nimero de dias de antelacion sobre la fecha de préxima calibracion
del equipo.

Préxima fecha de comprobacion: Indica la fecha en la que se realizara la comprobacion de equipos
pendientes de calibrar.

Activar envio de notificaciones por email: Permite activar o desactivar el envio de notificaciones por

correo.
Configuracién periodo alertas
Organizadén: * Organization ~  Tipo de alerta: Seccidn
Perioda: 30 & Dias
M@ Dias de antelacion : 5 & Préxima fecha de comprobacion: 07/04/2024

B Activar envio de notificaciones por email

Configuracion formato email

Asunto del correo: indica el asunto que queremos que ponga en el correo enviado.
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e Titulo del correo: indica el titulo del correo.
e Subtitulo del correo: indica el subtitulo del correo, se muestra en el cuerpo de este.
Nota: Si queremos que el correo muestre el cddigo de seccién o departamento, la descripcién de estos o

el nimero total de equipos deberemos poner los cddigos indicados en el apartado “Nota”.

Configuraddn formato email

Asunto del correo: ® List of pending calibration gauges / Lista de equipos pendientes de calibracidn

Titulo del correo:* List of pending calibration gauges / Lista de equipos pendientes de calibracidn

Subtitulo del correo:® Pending gauges to be calibrated for section [AlertTypeCode]: [TotalRecords] [ Lista de equipos pendientes de calibracidn para la seccidn [AlertTypeCode]: [TotalRecords]
Nota

[AlertTypeCode], cddigo de la seccidn o departamento.
[AlertTypeDescription], descripcidn de la seccidn o departamento.
[TotalRecords], N? total de equipes por secdén o departamento.

Configurador de columnas
A continuacidn, se nos permitira configurar las columnas para la tabla del correo con los siguientes campos:

Orden

Orden: En que orden se quiere vayan las columnas en la tabla del correo.
Campo: Indica que propiedad/valor se muestre en la columna y de donde proviene.
Titulo: Indica el titulo que queremos que tenga cada una de las columnas.
Ancho: indica el ancho de cada una de las columnas respecto al ancho total (100%).

Formato: se indica si queremos que los datos mostrados tengan un formato especifico.

2 Campo Titulo Ancho Formato

1 GaugejCode Gauge / Equipo 5%
2 Gauge;Description Description  Descripddn 5%
3 GaugeControl;Control Control / Control 5%
4 GaugeControl;NextControlDate Next calibration | Préxima calbradion 15 % {0:dd/MMyyyy}



