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La funcionalidad de Entradas y Salidas desarrollado para trabajar con Visual Factory Calibre es un mddulo
(activable mediante licencia) que permite el seguimiento de cuando un equipo ha sido enviado o recibido a
un laboratorio interno o externo. El servicio consta de:

e Funcionalidad extendida en el médulo de equipos, si tenemos activado la funcionalidad de
Entradas y Salidas en la vista al detalle de equipos veremos dos nuevas pestaiias: una para Entradas
y Salidas (interno), y otra para Envio y Recogida (externo).

e Funcionalidad extendida en el mdédulo de controles equipos, obtendremos unas acciones nuevas
para generar los registros de cuando un equipo es enviado a laboratorio interno o externo.

e Mddulo Entradas y Salidas laboratorio, vista con todos los registros los equipos que estan o han
estado en el laboratorio para una revision, reparacién, etc. Cuenta con una accidn que permite
indicar cuando el equipo ha salido de laboratorio.

e Moddulo Envio y Recepciones calibracion externa, vista con todos los registros de equipos que una
vez estén en laboratorio (interno) se hayan enviado o recogido de un laboratorio externo una vez
ya calibrados. También cuenta con una accion para indicar cuando se ha recogido el equipo del
laboratorio externo.

e Configuracidon General, se nos mostrara una pestafia nueva denominada Entrada/Salida laboratorio
donde encontraremos dos campos configurables.
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Funcionamiento paso por paso

Nota: Este médulo solo estara visible si ha adquirido la licencia necesaria.

Una vez entremos en la aplicacidén y tengamos la funcionalidad activada veremos unos cuantos cambios en

la aplicacién.

Configuracion
Antes de poder empezar a crear registros de Entrada/Salida y Envio/Recepcion debemos entrar en el

apartado configuracién que se muestra en barra de navegacion.

[ Configuracion J

Dentro de “Configuracion” entraremos en “Configuracién general” y encontraremos una pestana con el
nombre “Entrada/Salida laboratorio” donde encontraremos dos campos configurables:

[F4 Ficha del equipo I'_]’ Controles = =2 Entrada/Salida laboratorio ~ [§] Certificados esténdar (¥ Valores por defecto y avisos

Configuracion
Disponibilidad al entrar al laboratorio desde producdon: En Calibracion v
Disponibilidad al salir de laboratorio a produccion: Disponible v

e Disponibilidad al entrar al laboratorio desde produccion, en este campo se selecciona uno de los
estados disponibles, en el maestro de disponibilidades, para asignarlo al equipo cuando se envia al
laboratorio.

Si se necesita crear una disponibilidad nueva como por ejemplo “en calibracion” se deberd ir al
maestro Disponibilidades y crearla.

e Disponibilidad al salir de laboratorio a produccion, al igual que en el campo anterior podremos
asignar uno de los estados disponibles del maestro, este sera el estado que se asignara al equipo

una vez salga del laboratorio.

Esquema funcional

El proceso seria el siguiente:
1. Entrada laboratorio desde mddulo Controles Equipos.
2. Envio laboratorio externo desde mddulo Controles Equipos si procede (si no, saltar al paso 4).
3. Recepcion laboratorio externo desde mdédulo Envios/Recepcidn calibracidon externa si procede.

4. Salida laboratorio desde mddulo Entradas/Salidas Laboratorio.
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Modulo de controles equipos
Con la funcionalidad de Entradas y Salidas activada en el médulo de controles equipos, podemos observar

que en la vista principal han aparecido dos acciones extras:

e Entrada laboratorio: esta accidn nos permite enviar un equipo a laboratorio (interno) al rellenar un

formulario.

l,‘

- )

o

Entrada
laboratorio

El formulario consta con los siguientes campos:

1. Fecha entrada: es la fecha en que el equipo entra al laboratorio (campo Fecha entrada del

registro de Entrada/Salida, obligatorio).

2. Entregado por: es el usuario que entrega el equipo al laboratorio (campo Usuario entrega
del registro de Entrada/Salida, obligatorio).

3. Departamento entrega: es el departamento al que corresponde el equipo (campo
Departamento entrega del registro de Entrada/Salida, opcional).

4. Depositario: es el usuario del laboratorio que recibe el equipo y se lo queda como
depositoario (campo Depositario del registro de Entrada/Salida, obligatorio).

E Entrando a laboratorio — O >
Fecha entrada: ® 0&6/10/2023 e
Entregado por:® Ananimao "
Departamento enfrega:  Produccdn e
Depositario: ™ Ananimao "

El boton “Cancelar” cancela el proceso y al darle a “Ok” pueden ocurrir dos cosas, una es que se
cree el registro y modifique la disponibilidad del equipo a la configurada en “Configuracion general”

0, en caso de que el equipo ya este en laboratorio, se nos muestre un mensaje de error.
1. Registro de entrada:

e Disponibilidad modificada a la configurada (por ejemplo, de “Disponible” se pasa a “En

calibracion”).



e Registro creado en pestafia de equipo.

Fecha entrada Usuario entrada Departamento entrada Depositario entrada Fecha prevista devoludidn

06,/10/2023 Andnimo Produccion Anénimo

e Registro creado en mddulo de Entradas/Salidas laboratorio

Equipo Descripdan = Fechaentrada Usuario entrada Departamento entra... Depositario entrada  Fecha prevista devoludon

AP-003 Anillo patrén 10 mm 06/10/2023 Anadnimo Produccidn Andnimo

2. Mensaje de error en caso de que el equipo ya se encuentre en laboratorio.

Visual Factory Calibre

o FI equipo AP-003 ya esta en el laboratorio,

e Envio laboratorio externo: esta accion nos permite, una vez el equipo este en laboratorio (interno),
enviar un equipo a un laboratorio externo al rellenar un formulario.

'J

=

L

Ervin laborataorio
externo

El formulario consta de los siguientes campos:

1. Fecha envio: es la fecha en que se envia, o sea, cuando saldra del laboratorio interno para
ir al laboratorio externo (campo Fecha envio del registro de Envios/Recepciones calibracién
externa, obligatorio).

2. Expedicion envio: es el codigo de envio, seria equivalente a un albaran (campo Expedicion
envio del registro de Envios/Recepciones calibracién externa, obligatorio).

3. Usuario: es el usuario que lo envia al laboratorio externo (campo Usuario del registro de
Envios/Recepciones calibracidén externa, obligatorio).

4. Laboratorio, es el laboratorio externo al que se envia (campo Laboratorio del registro de
Envios/Recepciones calibracidon externa, obligatorio).
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E Envio a laboratorio externo — O >,

Fecha envio: 06/10/2023 e
Expedicion envio:* 00000000000
Usuario: Andnima w

Laboratorio:® LA-EXT oo

El botdn “Cancelar” cancela el proceso de creaciéon de registro, y el botdn “Ok”, si el equipo no se
encuentra en laboratorio interno o ya estd en laboratorio externo, se nos muestra un mensaje de
error y si el equipo esta en laboratorio interno, entonces crea el registro en Envios/Recepciones

calibracién externa.
1. Mensajes de error:
e Mensaje de error en caso de que el equipo no esté en laboratorio interno.

Visual Factory Calibre

o El equipo CM-001 tiene un estado diferente al necesario, No puede
enviarse a un laboratorio externo.

e Mensaje de error en caso de que el equipo ya esté en laboratorio externo.

Visual Factory Calibre

o El equipo AP-003 va se ha enviado.

2. Registro de entrada:
e Registro creado en pestafia Envios/Recepciones calibracion externa del equipo.

Fecha envio Expedicidn envio  Usuario envio Laboratorio Fecha de recogida prevista

06/10/2023 00000000000 Andnimo LA-EXT

e Registro creado en mddulo Envios/Recepciones calibracion externa.



Equipo Descripcidn Fechaenvio  Expedicidn envio Usuario envio  Laboratoric =

AP-003  Anilo patrén 10mm  06/10,/2023 00000000000 Andnima LA-EXT

En el mddulo de equipos podremos observar que al entrar en uno de los equipos se nos muestran dos
pestaias extras a las ya existentes.

En la pestafia “Entradas/Salidas laboratorio” podremos encontrar los siguientes campos:

:EI Entradas/Salidas laboratorio

e Fecha entrada, fecha en la que el equipo entra en laboratorio (interno).

e Usuario entrada, representa el usuario/persona de produccion que entrega el equipo al
laboratorio.

e Departamento entrada, representa el departamento donde se encontraba el equipo.

e Depositario entrada, representa el usuario/persona de laboratorio que recibe el equipo.

o Fecha prevista devolucidn, fecha que se prevé que el equipo sea devuelto.

e Fechasalida, fecha en la que el equipo sale de laboratorio (interno).

e Usuario salida, usuario/persona de produccion que recibe el equipo al salir de laboratorio.
o Departamento salida, departamento al que se entrega el equipo al salir de laboratorio.

e Depositario salida, usuario/persona de laboratorio que entrega el equipo a produccidn.

e Observaciones, campo de texto donde anotar las observaciones que se hayan visto durante la
calibracion del equipo.

La pestafia “Envios/Recepciones calibracion externa” cuenta con los siguientes campos:
rj - . - .
o\ = Envios/Recepciones calibracion externa

e Fecha envio, fecha en la que el equipo se envia a laboratorio (externo).

e Expedicion envio, cddigo de albaran del paquete la hacer el envio.

e Usuario envio, usuario/persona que envia a el equipo al laboratorio (externo).
e Laboratorio, laboratorio externo que recibe el equipo.

o Fecha de recogida prevista, fecha que se prevé que se reciba el equipo de laboratorio externo.
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o Fecha de recogida, fecha en la que se recoge el equipo de laboratorio externo.
e Expedicion recogida, cddigo de albaran del paquete al recibir el envio de laboratorio externo.
e Usuario recogida, el usuario/persona que recibe el equipo enviado desde laboratorio externo.

e Observaciones, campo de texto donde anotar las observaciones que se hayan visto durante la

calibracion del equipo.

Modulo Envios/Recepciones calibracion externa
En este mddulo se pueden ver todos los registros creados para cada uno de los equipos que han estado o

estan en laboratorio externo.

Al contrario que en la pestafia “Entradas/Salidas laboratorio” de un equipo, en este médulo podemos
encontrar dos campos mas en la lista de registros:

e Equipo, el cédigo del equipo al que pertenece el registro.
e Descripcidn, descripcion del equipo.

También tenemos una accién denominada “Recepcion laboratorio externo” que nos permite mediante un

formulario registrar cuando se ha recibido el equipo del laboratorio externo.

'J

4=

L

Recepcidn
|aboratorio externo

El formulario consta de tres campos:

@ Recepddn laboratorio externo — O >

Fecha de recogida: 06102023 e

Expedicién de recogida:* |

Usuario:* aerardespinosa A

e Fecha de recogida: es la fecha en que el laboratorio interno recoge el equipo (campo Fecha

recogida del registro de Envios/Recepciones calibracidn externa, obligatorio).

o Expedicidn de recogida: es el cédigo de recepcidén (campo Expedicién del registro de

Envios/Recepciones calibracion externa, obligatorio).

e Usuario: es el usuario que recoge el equipo (campo Usuario del registro de Envios/Recepciones

calibracion externa, obligatorio).



Como en los formularios anteriores al darle al boton “Ok” comprobara que el equipo este en el estado
necesario, el mismo que al entrar al laboratorio interno y al externo, que ya haya sido recibido o en caso de
gue todo esté correcto actualizar el registro para sefialar cuando se ha recibido el equipo. Los casos son los

siguiente:

o Elequipo no esta en la disponibilidad necesaria.

Visual Factory Calibre

0 El equipo AP-005 esta de baja. Mo se tendra en cuenta.

o Elequipo ya ha sido recibido del laboratorio externo.

Visual Factory Calibre

o El equipo AP-003 ya se ha recogido.

o Elequipo se devuelve de laboratorio externo al laboratorio interno.

Equipo Descripddn Fecha envio  Expedicidn envio  Usuario envio  Laboratorio  Fecha de recogida previ... Fecharecogida Expedicion recogida  Usuario recogida  Observaciones

AP-003  Anillo patrén 10 mm  06/10/2023 00000000000 Andnimo LAEXT 06/10/2023 000000000 Andnimo

Modulo Entradas/Salidas laboratorio
En este médulo se pueden ver todos los registros creados para cada uno de los equipos que han estado o

estan en laboratorio interno.

Al contrario que en la pestafia “Entradas/Salidas laboratorio” de un equipo, en este médulo podemos

encontrar dos campos mas en la lista de registros:
e Equipo, el cédigo del equipo al que pertenece el registro.
o Descripcion, descripcién del equipo.

También tenemos una accién denominada “Salida laboratorio” que nos permite mediante un formulario
sacar el equipo del laboratorio interno y devolverlo al departamento correspondiente y asigna la

disponibilidad del equipo a la configurada en “Configuracién general”.
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l,‘

4= )

Salida
lzboratorio
El formulario consta de cuatro campos:
F] salida de laboratorio — O ot
Fecha salida: ® 0&,/10/2023 e
Entregado a:* Andnimo e
Departamento entregado:  Produccidn oo
Depositario: ™ Andnimo e

e Fecha salida: es la fecha que sale del laboratorio (campo Fecha salida del registro de
Entrada/Salida, obligatorio).

e Entregado a: es el usuario al que se le entrega el equipo (campo Usuario salida del registro de
Entrada/Salida, obligatorio).

o Departamento entregado: es el departamento al que se entrega el equipo (campo Departamento
salida del registro de Entrada/Salida, opcional).

e Depositario, es el usuario a quien se la entrega el equipo del laboratorio (campo Depositario salida
del registro de Entrada/Salida, obligatorio).
Al rellenar el formulario y al darle al béton “Ok” si el registro esta en laboratorio exterior o ya ha sido
devuelto de laboratorio intero mostrara dos mensajes de error, y en caso de que este todo actualizara el

registro para mostrar que el equipo a sido devuelto. Casos:
o El equipo esta en laboratorio externo.

Visual Factory Calibre

o El equipo AP-003 esta en laboratio exterior,

o El equipo ya ha sido devuelto.
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0 El equipo AP-001 va esta fuera de laboratorio.

o Elequipo se devuelve de laboratorio interno al departamento correspondiente.

Equipo  Descripdon Fechaentrada Usuario entrada Departamento entrada  Depositario entrada  Fecha prevista devolud... Fechasalida  Usuario salida Departamento sal...  Depositario salida

AP-001  Anillo patrdén de 35 mm 04/10/2023 gerardespinosa  Calidad gerardespinosa 05/10/2023 gerardespinosa  Calidad gerardespinosa
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Vista al detalle de los registros

Vista al detalle Entradas/Salidas laboratorio

La vista al detalle de cada uno de los registros, a parte de los campos mencionados con anterioridad, consta

también un apartado con campos que contienen informacién del equipo al que pertenece el registro.

También cuenta con tres campos que no se muestran en la lista de registros.

Equipo; PR-001 Familia:* DPR-001 M® de serie; K-874

Marca: Mitutoyo Modelo: X-2897 Responsable: * Producdan

Secdidn:® SEC-2 Linea:* LIN-2 Puesto:

Dias salida y entrada: 0 Dias prevista y entrada: 0 Dias salida y prevista: i}

Dias salida y entrada, cuantos dias han pasado desde la entrada y la salida de laboratorio

interno.

Dias prevista y entrada, cuantos dias habria desde el dia que entro el equipo a laboratorio
hasta la fecha prevista de salida.

Dias salida y prevista, cuantos dias de diferencia hay entre el dia previsto de salida y el dia de
salida real.

Vista al detalle Envios/Recepciones calibracion externa

Como comentdbamos en la vista al detalle del médulo anterior, encontraremos campos que hacen

referencia a informacién del equipo al que pertenece el registro, pero también tres campos adicionales:

Equipo: AP-003 Familia: * DAP-001 M2 de serie: 21879B

Marca: Modelo: Responsable:® Calidad

Secddn:™® SEC-1 Linea:™® LIN-1 Puesto:

Dias recogida v envio: a Dias prevista y envio: i] Dias recogida v previsto: a

Dias recogida y envio, cuantos dias han pasado desde el envio y recepcion de laboratorio

externo.

Dias prevista y envio, cuantos dias habria desde el dia que se envid el equipo a laboratorio
externo hasta la fecha prevista de recepcion.

Dias recogida y prevista, cuantos dias de diferencia hay entre el dia previsto de recepcién y el

dia de recepcion real.



