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CAPITULO 1

Introduccion

La aplicacién VF Calibre — Registro de Ubicaciones permite cambiar la ubicacién de los equipos de medida de
VFCalibre sin tener que entrar directamente al programa. Simplemente introduciendo los cédigos de inventario o
RFID la aplicaciéon actualiza los campos de Organizacion, Seccidn, Linea y Puesto con las ubicaciones de Destino.

Esto se puede realizar de forma individual o de forma masiva introduciendo varios equipos a la vez.
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CAPITULO 2

Registro de Ubicaciones

Al abrir la aplicacién se muestra la siguiente pantalla principal:

[E] vFCalibre - Registro de Ubicaciones - X

. Codigo de Inventario | Buscar @)  Afiadir
Cddigo de Egq... |Cédigo RFID Descripcion Organizacion de ... |Seccién de Origen |Linea de Origen Puesto de Origen |Organizacion de... |Seccidn de Desti...|Linea de Destino |Puesto de Destino
EH Borrar (V] Grabar [x} Salir

En esta pantalla disponemos de varios botones y campos que veremos a continuacion mas en detalle.

Pantalla Principal
A continuacidn, se describen los botones y campos de la pantalla principal.

Codigo/RFID
Este botdn nos permite cambiar el tipo de busqueda de Equipos, bien sea por Cédigo de Inventario o por RFID.

. Codigo de Inventario

@D RFID

Luego, en el campo de la derecha introduciremos uno a uno los Cédigos de los Equipos o RFID.
E FCalibre - Registro de Ubicaciones - O

. Codigo de Inventario Buscar (gp) Afiadir

Botdn Buscar
Al introducir un texto en Cddigo de Inventario o RFID, se habilitara el botén “Buscar”. Al pulsar este botdn, se
mostrara una lista de todos los equipos que contengan el texto introducido.
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@ Buscar

Por Ejemplo, si introducimos el texto “00” y pulsamos el botdon “Buscar”, se mostrara la siguiente pantalla:

- 0O X
*  |Codigo de Inventario |00 ||® Buscar”@ Afadir |
|Cc’>digo de ... ‘Cc’:digo RFID ‘Descripcién Seccién de Ori... ‘Ll’nea de Origen |Puesto de Ori... |Seccion de D... |L|’nea de Des..‘|Puesto de Destino|
Buscar equipo - O X
|Cc’:digo de Equipo |Descripcic’m
+ |AP-003 ANILLO PATRON @39.998 MM
CP-001 CALAS PATRON 32 PIEZAS 1-50MM
CP-002 CALA PATRON DE 50MM_PENDIENTE DE COMPRAR
ME-001 MICROMETRO DE EXTERIOR 0-25MM
ME-002 MICROMETRO DE EXTERIOR 0-30MM
MI-004 MICROMETRO INTERIOR @40-50MM
PL-001 PATRON DE LONGITUD 225MM
PR-001
PR-002 PIE DE REY 0-200MM
PRA-001 PATRON DE RUGOSIDAD 1.62 Ra
RUG-001 RUGOSIMETRO
TLD-001 TAMPON P/NP @25 H7 _A03-110
TLD-002 TAMON LISO ©10.20 -@10.27
Aceptar Cancelar

A continuacidn, se seleccionara el equipo que desea afadir a la lista anterior y pulsaremos el botén “Aceptar”.

Boton Anadir

Nos permite afiadir a la lista los equipos que queramos cambiar de ubicacion.

@ Anadir

Botdn Borrar
Nos permite borrar de la lista el Equipo que esté seleccionado.

X Borrar

Botdon Grabar

Una vez tengamos la lista definitiva, con este botdn podremos guardar los cambios.

@ Grabar

L—
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Procedimiento
A continuacidn, se describe paso a paso el proceso para realizar el registro de cambio de ubicaciones.

] VFCalibre - Registro de Ubicaciones - 8 x
. Cadigo de Inventario 1 2
Cédigo de Eq... |G FID De: 6n Or nde ... |Seccion de Origen |Linea de Origen est g eccion de Desti e Des
AP-003 Anillo patron 10 Organization SEC-1 LIN-1 prueba
» AP-004 Anillo patron de 1... Organizacion 2 SEC-2 LIN-2 puesto 2
";( Borrar & Grabar 0 Salir

1. Seleccionamos con el botén Cédigo/RFID que tipo de codigo queremos introducir.
2. Introducimos el cédigo a afiadir.

3. Pulsamos el botdn afiadir si sabemos el cédigo/nombre completo del equipo o el botdn buscar si no
estamos seguros del cddigo/nombre completo el equipo y lo afiadimos a la lista.

4. Una vez afiadido un Equipo si seleccionamos la Organizacion, Seccidn y Linea de destino, y es de tipo
almacén, todos los demads equipos que introduzcamos ya tendran la misma Organizacién, Seccién y Linea
de destino puesta por defecto, pero en cualquier caso se puede modificar por el usuario.

5. Cuando tengamos todos los Equipos con sus destinos rellenos pulsaremos el botdn Grabar y se nos abrira

una Ultima ventana.
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VFCalibre - Registro de Ubicaciones x
O+ 502021 ]
Bswaio] 2 d

|0bservacione5 :| 3

4 | @ Aceptar L N Volver

1. Seleccionamos la fecha del registro.
2. Elegimos el usuario que hace el registro.
3. Sitenemos alguna observacion podemos anotarla.

4. Pulsamos Aceptar y si no existen registros posteriores al Ultimo saldra una ventana indicandonos que los
registros se grabaron correctamente.

Registro de Ubicaciones X

o Registro realizado correctamente.

5. Sihay registros posteriores nos preguntara si aun asi queremos grabar los datos.

Registro de Ubicaciones

o Hay Equipos que tienen registros de Ubicacion con fecha igual o posterior a la indicada. éDesea continuar?
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CAPITULO 3

Archivo de Configuracion

El fichero de configuracién permite configurar la cadena de conexidon para conectarnos a la base de datos y
también indicar si se va a utilizar RFID para afiadir los equipos al programa.

Configuracion base de datos
En este archivo podremos configurar la ruta de la Base de datos y podremos elegir si queremos que sea de Access

o SQlL.

| *WFCalibre - Registra de Ubicaciones.exe.config: Bloc de notas - m| PY
Archive Edicien Fermato  Ver Ayuda
<?xml version="1.8" encoding="utf-§"2?> ~
<configuration>

<configSections>

<sectionGroup name="applicationSettings" type="System.Configuration.ApplicationSettingsGroup, System"»
<section name="VFCalibre__ Registro_de_Ubicaciones.Properties.Settings" type="System.Configuration.(ClientSettingsSection, System, Version=4.8.8.8, Culture=neu
<section name="DevExpress.lLookAndFeel.Design.AppSettings" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=4.0.8.0, Culture=neutral, PublicKe
</sectionGroup>
</configSections>
<connectionStrings»>
<add name="VFCalibre__ Registro_de_Ubicaciones.Properties.Settings.ConnectionString™
connectionString="Provider=Microsoft.Jet.0LEDE.4.8;Data Suurca=D:\BaseDatus\VFCalibre?_EjempluLmdb"
providerfame="System.Data.0leDb" />
</connectionStrings>
<applicationSettings>
<VFCalibre__ Registro_de_Ubicaciones.Properties.Settings>
<setting name serializeAs="String">
<value />
</setting>
<setting name="ActivarFuncionalidadRFID" serializeAs="String">
<value>True</value>
</setting>
</VFCalibre__ Registro_de_Ubicaciones.Properties.Settings>
<DevExpress.lLook&ndFeel.Design.AppSettings>
<setting name="DefaultAppSkin” serializeAs="String">
<valuer</value>
</setting>
<setting name="DefaultPalette” serializeAs="String">
<valuex</value>
</setting>
<setting name="TouchUI" serializeAs="String"
<valuer</value>
</setting>
<setting name="CompactUI" serializeAs="String">
<value»</value>
</setting>
<setting name="TouchScaleFactor” serializels="String">
<value></value>
</setting> o
< : B : - : >
Linea 11, columna 101 100%  Windows (CRLF) UTF-8 con BOM

W

1. En connectionString, “Provider”, pondremos la ruta de la BD a la que queremos acceder (marcado en
azul).

Si se trata de una base de datos SQL la cadenay el provider sera similar a la siguiente:

<connectionStrings>
<add name="VFCalibre___Registro_de_Ubicaciones.Properties.Settings.ConnectionString"
connectionString="Data Source=MiServidorSQL;Initial Catalog=VFCalibre76_MiBase;User ID=MiUsuario;"
providerName="System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>

2. Elrecuadro en rojo, en el caso de ser una BD Access este campo lo dejaremos como se ve en la foto, pero
si queremos conectarnos a un SQL deberemos rellenar el campo value con la contrasefia encriptada de
este modo:

<value>Contrasefia encriptada</value>
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Activar RFID

Para activar o desactivar la lectura de equipos mediante RFID, tendremos que asignar en el pardmetro de
configuracion “ActivarFuncionalidadRFID” los valores True o False. Por defecto tendra el valor a True.

j "WFCalibre - Registro de Ubicaciones.exe.config: Bloc de notas - [m] X
Archive Edicién Formato  Ver Ayuda
<?xml version="1.8" encoding="utf-8"?> ~
<configuration>
<configSections>

<sectionGroup name="applicationSettings” type="System.Configuration.ApplicationSettingsGroup, System">
<section name="VFCalibre__ Registro_de_Ubicaciones.Properties.Settings" type="System.Configuration.(ClientSettingsSection, System, Version=4.8.8.8, Culture=neu
<section name="DevExpress.lookAndFeel.Design.AppSettings” type="System.Configuration.(ClientSettingsSection, System, Version=4.8.8.8, Culture=neutral, PublicKe
</sectionGroup>
</configSections>
<connectionStrings>
<add name="VFCalibre__ Registro_de_Ubicaciones.Properties.Settings.ConnectionString”
connectionString="Provider=Microsoft.Jet.0LEDB.4.8;Data Source=D:\BaseDatos\VFCalibre7_ Ejemplo|.mdb™
providerName="System.Data.0leDb" />
</connectionStrings>
<applicationSettings>
<VFCalibre__ Registro_de_Ubicaciones.Properties.Settings>
<setting name="PasswordEncriptado” serializedAs="String">

<value />
</setting>
<setting name="ActivarFuncionalidadRFID™ serializeAs="5tring">
[ <value>True</values>
</setting>

</VFCalibre__ Registro_de_Ubicaciones.Properties.Settings>
<DevExpress.LookAndFeel.Design.AppSettings>
<setting name="DefaultAppSkin" serializeAs="String">

<valuer</value>
</setting>
<setting name="DefaultPalette" serializeAs="String">
<value»<fvalue>
</setting>
<setting name="TouchUI" serializefs="String">
<values</value>
</setting>
<setting name="CompactUI" serializefs="String">
<valuer</value>
</setting>
<setting name="TouchScaleFactor” serializeAs="String">
<valuex</value>
</setting> -
< . . . B s

Linea 11, columna 101 100%  Windows (CRLF) UTF-8 con BOM

Al desactivar esta funcionalidad, no se mostrara la opcién en la pantalla principal para conmutar entre “Cédigo de
Inventario” e “RFID”.

Ejemplo de configuracidn desactivada:
VFCalibre - Registro de Ubicaciones - O X

Cédigo de Inventario Buscar ||(gp) Afadir



