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Este servicio permite realizar control por uso en los controles de los equipos.

Esto conlleva que para cada uno de los controles de los equipos se puede escoger uno de los 2 tipos de
controles:

e Por periodo temporal. Por ejemplo, cada aiio, cada 6 meses, ...
e Por uso. Por ejemplo, cada 30 dias fuera de almacén.

En nuestro caso nos centraremos en el Control por uso.

Esta funcionalidad se activa mediante una licencia correspondiente (consultar con Elecsoft).

Para instalar el servicio de Control Por Uso basta con ejecutar el instalador
“VisualFactoryCalibreUsageControlUpdateService.Setup.exe” suministrado por Elecsoft y seguir los pasos
del asistente hasta finalizar la instalacion.

Una vez terminado abriremos los Servicios de Windows.
Buscamos nuestro servicio en la lista que se llama:
Visual Factory Calibre Usage Control Update Service

Por defecto el servicio viene en el estado Automatico, si se quiere Iniciar deberemos darle click derecho
propiedades y pulsaremos sobre el botdn “Iniciar”.

Nota: Antes de iniciarlo revisar el fichero de configuracion “appsettings.json” (ver capitulo Archivo de
configuracion al final de este manual).

Ya tendremos instalado y listo nuestro servicio.
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Control por Uso

Si se tiene activada esta funcionalidad, en la definicidn del control de los Equipos aparece la siguiente linea
qgue permite marcar el check de “Control por utilizacién” para establecer el limite de dias de utilizaciény
ver como se va actualizando el contador.

L:g Definidén del control {E:; Resultados del contral

Contral:* Calibracian Chsoleto

Procedimiento: - s Etiqueta

Configuracidn del formato de entrada de datos

Configurar igual que familia

Tipo Formato: Externo w

Plantilla resultados:* Defecto w
s Interno Horas: -
B Tareas con cido B Decalaje

Periodo: 4 7 Afos W
s Asignar calibracian Asignar resultado

s Control por utilizaddn  Limite de utiizacién: 27 o Contador: 16
Labaoratorio asignado: CALITEST w

CALITEST

Resultados dltmo control

Fecha control: ~ 06/11/2023 ~  Proximo control: 0&/11/2027 e

Resultado: & Apto

Procedimiento de calculo

Para calcular los dias que esta fuera de almacén se utiliza la tabla de registro de ubicaciones de cada uno de
los equipos (pestafia del Equipo en VFCalibre). Ademas, para saber si un equipo esta en almacenamiento o
en produccion, cada seccion se identifica como almacén o no (maestro de Secciones de VFCalibre).

El indicador de dias en produccidn se calcula mediante el siguiente algoritmo, filtrando antes por los
equipos que tengan el “check” Control por uso activado:

e Se comprueba que el ultimo registro de ubicacidn anterior a la Ultima calibracion no sea de
almacén, en este caso se cuentan los dias a partir de la Ultima calibracidn hasta el siguiente registro
o la fecha actual si no hubiera mas registros.

e Con los registros posteriores a la fecha de ultima calibracidn se hace lo siguiente:

o Recorrer en bucle todos los registros ordenados por fechas de menor a mayor.



o Al encontrar un registro en una Seccidn fuera de almacén, obtendriamos su fecha y
seguiriamos el recorrido.

o No pararemos hasta encontrar una Seccién que este en almacén de nuevo, y al encontrarla
cogeremos su fecha y la restaremos a la primera que salié del almacén.

o Repetiremos este proceso hasta que no queden mas registros o coincida que el ultimo
registro encontrado sea fuera del almacén, con lo cual habra que restarle la fecha actual,
para saber cuantos dias lleva fuera.

e (Cada vez que se cuenten los dias habrd que comprobar si ya llegamos al Limite de utilizacion
especificado, y si ya llegamos proceder con el control (registro en rojo en los médulos Equipos y
Controles Equipos).

Vistas en Controles Equipos

Para adaptar las vistas de los controles pendientes por calibrar se modificaran manualmente los filtros de
las vistas estandar que tiene predefinidas la aplicacién para incluir que salgan también como pendientes los
equipos que han excedido el limite de utilizacion.

Para ello, elegimos por ejemplo la vista de “Pendientes” y pulsamos el botdn de “Editar filtro” que figura en
la parte inferior derecha. Nos situamos en el siguiente recuadro inferior y agregamos un espacio a
continuacién de lo que esta escrito:

Tareas con ddo = True
Prawimo contral £ Haoy

-

Proximo control | No esta vado

= True And €=
LocalDateTimeToday() And Is Mot Null __
Aceptar Cancelar Aplicar

Luego copiamos el siguiente texto:

Or = True And >
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Editor de filtros >
0
Li
Tareas concido = | &% True
| Préximo control £ % Hoy
Préximo control | No estd vadio
L
Control por utiizacién = | &% True
Contador  » [ Limite de utilizacén
[Tareas con ciclo] = True And [Prdximo control] <=
LocalDateTimeToday() And [Prdximo control] Is Not Null
Or [Control por utilizacidn] = True And [Contador] »
Limite de wtilizacidn

Cancelar Aplicar

Tras Aceptar ya tendremos el filtro aplicado a la vista.

Recordar siempre de guardar la vista en el menu de Definir vistas.



Archivo de Configuracion

En la carpeta donde estd instalado el servicio deberemos configurar el archivo “appsettings.json”.
Fundamentalmente se configura la Base de datos y algunos otros pardmetros que veremos a continuacion.

B appsettings.json

Archivo Editar Ver

{

"Logging™: {
"Loglevel™: {
"Default”: "Information”,
"Microsoft.Hosting.Lifetime": "Information™

}

} i

"ConnectionStrings™: {

"DefaultConnection™: "Data Source=NombreDelServidor;Initial Catalog=NombreDeBaseDatos;User Id=NombrelUsuarioSQL"

} ]

"Configuracion™: {
"PasswordDb": "PasswordEncriptado”,
"TimeInterval™: 308,

"Loglocation™: ™"

DataSource= Se debe indicar el nombre (e instancia si hay) del servidor.

Importante:  Si hace falta afiadir “\” en el nombre del servidor\instancia se deberd escribir con dos
contras barras “\\”.

Initial Catalog= Se debe indicar el nombre de la base de datos
Id= Se debe indicar el nombre de inicio de sesién de SQL
PasswordDb= Se debe indicar el password encriptado del usuario SQL

Timelnterval= Se indica el nimero de segundos, es el intervalo de tiempo que pasara cada vez que el
servicio compruebe si hay cambios de ubicaciones en la base de datos (por defecto sera 300s).

LoglLocation= Se puede indicar la ruta donde se guardara el fichero .log donde se anotan las posibles
incidencias (por defecto si esta vacio se guarda donde esta instalado el servicio).



