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Introduccion

La funcionalidad de Instrumento, lazo y equipo, que se activa si se tiene la licencia correspondiente, nos
muestra una pestana nueva dentro de cada equipo, denominada “Tipo de ficha”.

En esta pestaia se podra especificar el tipo de ficha, pudiéndose escoger entre las cuatro opciones

enumeradas a continuacion:
e Ficha de instrumento independiente
e Fichade lazo
e Ficha de instrumento que pertenece a un lazo

e Sistema
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Funcionamiento
A continuacidn, se explica cada uno de los distintos tipos de ficha.
Ficha de instrumento independiente

La opcidn por defecto sera “Ficha de instrumento independiente”, en cuyo caso en la parte inferior se
presentard un cuadro de texto con un botdn de seleccion para seleccionar el equipo al que pertenece el

instrumento.
[Gl Datos generales | (@ Tipo de ficha [ Historia “| Posibilidades de medida {:g Controles | & Archivos Vinculados [ll Archives Adjuntos >
Tipa de ficha
Tipa: Ficha de instrumento independiente w

Equipo al que pertenece el instrumento

Equipo: AP-001 ~  Descripcion:  Anillo patrén de 35 mm

Ficha de lazo
Si se selecciona la opcién “Ficha de lazo”, ademds de mostrarse el cuadro de texto para seleccionar el

equipo al que pertenece el lazo, se presentara una lista con los instrumentos que pertenecen al lazo, como

se muestra a continuacion:

(Gl Datos generales | (@ Tipo de ficha | [l Historia || Posibiidades de medida |~ £i9 Controles | 7 Archivos Vinculados | [I) Archivos Adjuntos ¥
Tipa de ficha
Tipa: Ficha de Lazo e

Equipo al que pertenece el instrumento

Equipo: AP-001 ~  Descripcidn:  Anillo patrén de 35 mm

Instrumentos y lazos que pertenecen al equipo

B v [

+#

== Definir vistas ~  Default -
Caodigo Descripcion = Tipo

[ AP-003 Anillo patrén 10 mm Ficha de instrumento gue pertenece a un lazo

Se podra acceder a la ficha de cualquiera de los instrumentos que pertenecen al lazo en cuestion haciendo

doble clic sobre él en la lista.
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Ficha de instrumento que pertenece a un lazo
Si se selecciona la opcién “Ficha de instrumento que pertenece a un lazo”, en la parte inferior se presentara
un cuadro de seleccion para seleccionar el lazo al que pertenece el instrumento.

Puesto que el lazo seleccionado puede a su vez pertenecer a un equipo, también se presentard un cuadro
de texto a nivel informativo, donde aparecera el equipo al que pertenece el lazo seleccionado. En caso de
gue el lazo seleccionado no pertenezca a ningln equipo, el cuadro de texto aparecerd en blanco.

[G] Datos generales | (@ Tipode ficha | [ Historia | || Posbilidades de medida = f45 Controles 7 Archivos Vinculados | [[J Archivos Adjuntos >
Tipa de ficha
Tipo: Ficha de instrumento que pertenece a un lazo e

Lazo al que pertenece el instrumento
Lazo:® AP-002 v Descripddn:  Anillo patrdn de 60 mm
Equipo al que pertenece el instrumento

Equipo: AP-001 Descripcion:  Anillo patrén de 35 mm

Sistema
Por ultimo, si se selecciona la opcién “Sistema”, en la parte inferior se presentara una lista con los
instrumentos y lazos que pertenecen al equipo, como se muestra a continuacion:

[ Datos generales | (@ Tipode ficha [ Historia | [#] Posibilidades de medida ﬁg Controles | & Archivos Vinculados | (]| Archivos Adjuntos »

Tipa de ficha

Tipa: Sistema o

Instrumentos v lazos que pertenecen al equipo

@) = Definirvistas ~  Default v == I E? ~ [
Cadigo Descripcion = Tipo
[ AP-003 Anillo patrén 10 mm Ficha de instrumento que pertenece a un lazo
AP-002 Anillo patrén de 60 mm Ficha de Lazo

Se podra acceder a la ficha de cualquiera de los instrumentos y/o lazos que pertenecen al equipo en
cuestion haciendo doble clic sobre él en la lista.

La columna “Tipo” de la lista podra ser: Instrumento, Lazo o Instrumento de un lazo, refiriéndose en este
ultimo caso a los instrumentos que pertenecen a los lazos que aparecen en la lista.



Si en una ficha de tipo “Lazo” se modifica el equipo al que pertenece el lazo, el equipo también se
actualizara en todas las fichas de tipo “Instrumento que pertenece a un lazo” que pertenezcan al
lazo al que se refiere la ficha en cuestién. También, al salir del formulario Fichas se actualizara la
vista para que refleje los cambios producidos.

Si tratdndose de una ficha de tipo “Lazo” o “Equipo” al que pertenecen otras fichas se modifica el
codigo de la ficha, al validar aparecera un mensaje pidiendo una confirmacion:

Visual Factory Calibre

| El cédigo del equipo ha cambiado. Esta accidn provocard que se actualicen las fichas que pertnecen a este lazo o equipo. {Desea continuar?

En caso de continuar, el cédigo del lazo o equipo también se actualizard en las fichas que
pertenezcan al lazo o equipo al que se refiere la ficha en cuestién. También, al igual que en el caso
anterior, al salir del formulario Fichas se actualizara la vista para que refleje los cambios

producidos.

Si habiéndose introducido el lazo o equipo al que pertenece la ficha se modifica el tipo de ficha,
aparecera un mensaje indicando que el cambio del tipo de ficha provocara que se borre el lazo o
equipo que se hubiera seleccionado, por lo que habria que volver a seleccionarlo. Un ejemplo de
este mensaje es el que se muestra en la siguiente imagen:

Visual Factory Calibre bt

| Esta accidn provocara que se pierdan los datos del lazo al que pertenece el instrumento. éDesea continuar?

Si se selecciona “Si” se procedera a realizar el cambio del tipo de ficha y se borrara, en este caso, el
equipo seleccionado. Por el contrario, si se selecciona “Cancelar” no se realizara ninguna

modificacion en el tipo de ficha.

Si tratandose de una ficha de tipo “Lazo” o “Equipo” al que pertenecen otras fichas se modifica el
tipo de ficha, al validar aparecera un mensaje indicando que no es posible cambiar el tipo de Ia
ficha, pues hay otras fichas que dependen de ella.
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| Mo se uede cambiar el tipo de ficha pues es un lazo o sistema al que perteneces otras equipos,

5. Sise intenta borrar una ficha de tipo “Lazo” o “Equipo” a la que pertenecen otras fichas, aparecera
el siguiente mensaje, indicando que no se puede borrar:

Visual Factory Calibre

This record cannot be deleted because there are related records,
Este registro no puede ser borrado porgue existen registros
relacionados. |

6. Sise hace clic en los botones “Ir a lazo” o “Ir a equipo”, o se hace doble clic sobre un elemento de
las listas “Instrumentos que pertenecen a un lazo” o “Instrumentos y lazos que pertenecen a un
equipo”, y el elemento al que se pretende ir no aparece en la vista porque esta filtrada, aparecera
un mensaje indicando que para ir al elemento en cuestidn es necesario modificar el filtro de la vista

a fin de que este aparezca en ella.

Palabras clave

Al realizar una calibracion se podra acceder a la informacidn sobre el tipo de ficha y el lazo y/o equipo al
gue pertenece. Para ello utilizardn las palabras clave, TIPOFICHA, LAZO, DESCLAZO, EQUIPO, y DESCEQUIPO
gue corresponden al tipo de ficha, lazo, descripcién del lazo, equipo y descripcidn del equipo,

respectivamente.

Impresion

Por ultimo, toda esta informacién podra imprimirse desde el informe “Ficha del equipo de medida”, incluso
la lista de instrumentos que pertenecen a un lazo y la lista de instrumentos y lazos que pertenecen a un
equipo, afiadiendo para ello los elementos “Tabla Instrumentos de un lazo” y “Tabla Instrumentos y lazos

de un equipo”, respectivamente.



