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OBJETO

Verificar el formato de hoja de datos EXCEL para el calculo de RR Sin Influencia del Operario.

ALCANCE

El formato RR Sin Influencia Operario definido por ELECSOFT.

PRUEBAS PARA REALIZAR

A continuacidn, se encuentran las pruebas a realizar para verificar este formato.
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Los valores y resultados deben ser:

Estudio R&R Sin Influencia del Operario

N® R&R Sin Influencia Operario-000|

Codigo: R&R Sin Influencia Operario N° de serie:
Fabricante: Modelo:

Datos generales del estudio

Caracteristica: Cond. ambientales:

Especificacion:

Unidades: N Usar Tolerandia para % GRR  Tolerancia: 0,08 N

Operaciones previas al estudio

Temperatura; 20 £ 5°C

Humedad: 50 = 5%

El estado general del instrumento es correcto

Obj. N | Serie1 | Serie 2 Xi Ri Recorrido de las envergaduras
1 6029) 6030 6030 000
2 5019] 6020 60200 0,001|0,0045 -
3 5,004 6003 6004 0,001 0,004 ﬂ—ﬁ—ﬁ—h
4 5,982 5,982 5,982 0,000 0,0035 AN AN
5 6008] 6008] s008]  0000] 0,003 RYE T ﬁ- ?
5 to71| sg72| sg7z[ o001] 00025
7 5995|5897 5995  no02] 0002 4}4_\—/_\_/_‘4_\_/’
g 5014 6018] 6016 0,004 '3003315 l
3 s985]  sse7] 5586  0,002), oge soe—7 - " fi - i
10 5024 6028 6026 0004 01 Py AR~ A

11 65,033 5,032 65,033 0,001 1 [ 11 16 e
12 §,020 §,019 §,020 0,001
13 5,007 5,007 5,007 0,000
14 5,985 5,986 5,936 0,001
15 5,014 5,014 5,014 0,000
18 5973 54972 5973 0,001
17 5,997 5,995 5,997 0,001
13 5,019 §,015 §,017 0,004
19 5,987 5,986 5,987 0,001
20 5,028 5,025 5,027 0,004
21 §017 019 §,018 0,002
22 5,003 §,001 5,002 0,002
23 §,009 012 &,011 0,003
24 5,987 5,987 5987 0,000
25 &,006 &,003 §,005 0,003 Mdc = 1 41(PVIGRR) = 18
Rp= 0,061
Estimacion de Desviacion
varianza Estandar 6(c) % Wariacion total % contribucion
EV r:(ﬂ?n.‘:po) = 00000022 0,0014887 00088182 %REV = 14,70 12,96
AV |@ (operadod)= 0,0000000 0,0000000 0,0000000 %AV = 0,00 0,00
INT 0,0000000 0,0000000 0,0000000 %INT = 0,00 0,00
GRR m 00000022 0,0014857 00088182 %GRR = 14,70 0,36
PV 0,0003133 0,0177008 01062048 %PV= 177,01 52,22
TV = Wariacion total 0,0003155 0,0177817 0,1065703 TV = 177 62
Resultado del estudio
Criterios para aceptar el estudio: R&R < 10% APTO
10%=RE&R=30% APTO CON RESERWAS
Estudio valido s6lo si Ndc=5 R&R =30% NO APTO
Vistos los resultados obtenidos, el instrumento es: |f-\p10 con resenas
Observaciones:
Estudio realizado por Firma Fecha del estudio
ADMIN 300042018
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Los valores y resultados deben ser:

Estudio R&R Sin Influencia del Operario

N® R&R Sin Influencia Operario-000

Codigo: R&R Sin Influencia Qperario
Fabricante: F12

Datos generales del estudio

N° de serie:
Modelo: M22

123123

Caracteristica:

Especificacidn:

Unidades: N
Operaciones previas al estudio

Cond. ambientales:

[J Usar Tolerancia para % GRR

Temperatura: 20 £5 °C
Humedad: 50 + 5%

Tolerancia: 0,06 N

El estado general del instrumento es correcto

Obj. N®= | Serie1 [ Serie 2 Xi Ri Recorrido de las envergaduras
1 5.028] 6030 6,030 0,001
2 5,018] 60200 8020 0,001 0,0045 -
3 6,004 6,003 8,004 0,001 0,004 m H
4 5082 5 oa2 c.ha2 0,000|0,0035 JHl. JrllI ” Illl
5 6008 6008 6008 o000 0003 RYA AWA ﬂ—f
5 cg71| &Sgr2| ssgrz|  o.001)0.0025 T [ 34 1
7 soos|  soe7| soee[ o002 0002 ﬁ ‘ { [ T
] 5014 6018 8018 0,004 "0 07 ]
9 5,985 5,987 5,986 0,002 1005 .. *{ f i Q ﬂ ’i H U
10 6'024 6'028 6'026 U'DU4 0 T |‘h‘l.’| T T T T T T |¥l_|¥’| T T T T T T |‘1_|
11 5,033 6032 8033 0,001 1 & 11 16 21
12 5,020 5,019 8020 0,001
12 6,007 6,007 8,007 0,000
14 5,985 5,986 5,986 0,001
15 6,014 6,014 5,014 0,000
18 5473 972 5973 0,001
17 5,997 £.995 5,997 0,001
13 s013]  &ms|  &017 0,004
19 £ 987 £ 986 5,987 0,001
20 5,029 6025 8027 0,004
21 5017 6018 8018 0,002
22 6,003] 6,001 5,002 0,002
23 5008 6012  &0m 0,003
24 5,987 5,987 5,987 0,000
25 6,006 6,003 8,005 0,003 Ndc = 1,41(PV/GRR) = 16
Rp= 0,061
Estimacion de Desviacion
varianza Estandar 6(c) % Variacion total % contribucion
ey |7ileguipa) = 0,0000022 0,0014697 0,0083182  %EW = 827 2485
v @ (operados= 0,0000000 0,0000000 0,0000000 %AV = 0,00 0,00
INT 0,0000000 0,0000000 0,0000000  %INT = 0,00 0,00
Gﬂﬂm 0,0000022 0,0014697 0,0088182 %GRR = 827 088
P 0,0003133 0,0177008 01062048 %PV = 9966 98,32
TV = Variacion total 0,0003155 0,0177617 01065703  %TW= 100,00
Resultado del estudio
Criterios para aceptar el estudio: R&R = 10% — APTO
10%=R&R=30% APTO CON RESERWAS
Estudio valide sdlo si NdczS R&R =30% NO AFTO
Vistos los resultados obtenidos. el instrumento es: APTO

Observaciones:
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Los valores y resultados deben ser:

Estudio R&R Sin Influencia del Operario N® R&R Sin Influencia Operario-000|
Caodigo: R&R Sin Influencia Operario N*® de serie: 123123
Fabricante: F12 Modelo: mM22
Datos generales del estudio
Caracteristica: Cond. ambientales: Temperatura; 20 =5 =C
Especificacion: Humedad: 50 + 5%
Unidades: M [] Usar Tolerancia para % GRR ~ Tolerancia: H
Operaciones previas al estudio
El estaco general del instrumento es correcto
Obj. N= | Seried | Serie 2 Xi Ri Recorrido de las envergaduras
1 1,000 1,100 1,050 0,100
2 2,000 2,100 2,050 0,100(0,1000003 -
3 3,000 3,100 3,050 0,100
4 4 000 4100 4 050 0,100
5 5,000 5,100 5,050 0,100
6 5,000 6,100 6,050 0,100
7 7,000 7,100 7,050 0,100
g D000, 890 6050] 0,100 0800000000000 000000000000
] 5,000 8,100 5,050 0,100
10 10,000 10,100 10,050 D'1DDU,0999999 LI ENN B B B B B B R BN BN R B R B SR B BN B e |
11 11,000 11,100 11,050 0,100 1 [ 11 16 21
12 12,000 12,100 12,050 0,100
13 13,000 13,100 13,050 0,100
14 14,000 14,100 14,050 0,100
15 15,000 15,100 15,050 0,100
16 16,000 16,100 16,050 0,100
17 17,000 17100 17,050 0,100
18 18,000 18,100 18,050 0,100
19 19,000 19,100 19,050 0,100
20 20,000 20100 20,050 0,100
21 21,0000 21100 21,050 0,100
22 22,0000 22100 22050 0,100
23 23,000 23,100 23,050 0,100
24 24,000 24100 24,050 0,100
25 25,0000 25100 25050 0,100 Ndc = 1 41(PVIGRR) = 146
Rp= = 4 000
Estimacion de Desviacion
varianza Estandar (o) 6(c) % Wariacion total % contribucion
v |7 (eguipo) = 0,0050000 0,0707107 04242641  %EV = 0,98 0,33
Ay |@ (operadoi= 0,0000000 0,0000000 0,0000000 %AW = 0,00 0,00
INT 0,0000000 0,0000000 0,0000000 %INT = 0,00 0,00
GRR m 0,0050000 0,0707107 04242641 %GRR= 0,56 0,01
PV 541641667 7,3596309 441577853  %PV= 100,00 99,99
TV = “ariacidn total 54,1691667 73599706 44 1598234 TV = 100,00
Resultado del estudio
Criterios para aceptar el estudio: R&R <« 10% AFTO
10%=RE&R=30% APTO COM RESERVAS
Estudio valido sdlo si NdczS R&R =30% NO APTO
Vistos los resultados obtenidos, el instrumento es: APTO
Observaciones:
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Los valores y resultados deben ser:

Estudio R&R Sin Influencia del Operario

N® R&R Sin Influencia Operario-000]

Cadigo:
Fabricante: F12
Datos generales del estudio

R&R Sin Influencia Operario

123123
M22

N°® de serie:
Modelo:

Caracteristica:

Especificacion:

Unidades: N
Operaciones previas al estudio

[] Usar Tolerancia para % GRR

Cond. ambientales:

Tolerancia: N

Temperatura: 20 £ 5°C
Humedad: 50 £ 5%

El estado general del instrumento es correcto

Obj M= | Serie1 | Serie 2 i Ri Recorrido de las envergaduras
1 1,000 1,000 1,000 0,000
2 2,000 1,000 1,500 1,000
3 3,000 1,000 2,000 2,000
4 4,000 1,000 2,500 3,000
5 5,000 1,000 3,000 4,000
5] §,000 1,000 3,500 5,000
7 7,000 1,000 4 000 6,000
] 2,000 1,000 4 500 7,000
g 9,000 1,000 5,000 8,000
10 10,000 1,000 5,500 5,000
11 11,000 1,000 ,000 10,000
12 12,000 1,000 6,500 11,000
13 13,000 1,000 7,000 12,000
14 14,000 1,000 7,500 13,000
15 15,000 1,000 3,000 14,000
16 16,000 1,000 2,500 15,000
17 17,000 1,000 5,000 16,000
12 18,000 1,000 9,500 17,000
19 19,000 1,000] 10,000] 18,000
20 20,000 1,000 10,500 19,000
21 21,000 1,000 11,000 20,000
22 22,000 1,000 11,500 21,000
23 23,000 1,000] 12.000] 22000 El Ndc es inferior a &
24 24,000 1,000 12500] 23,000
25 25,000 1,000 13,000 24,000 Ndc = 1,41 (PVIGRR) = 0
Rp = 12,000
Estimacion de Desviacion
varianza Estandar 6(a) 3% Variacion total % contribucion
EVY r:(a}n."po} = 5&,0000000 5 8004949 59, 3060606 WEV = 100,00 3.600,00
av @ (operades)= 0,0000000 0,0000000 0,0000000 %AV = 0,00 0,00
INT 0,0000000 0,0000000 0,0000000  %INT = 000 0,00
GRRA m 98,0000000 5,8904349 £9,30609508 %GRR = 100,00 100,00
PV 0,0000000 0,0000000 0,0000000 %PV = 0,00 0,00
TV = Wariacion total 98,0000000 5,8904349 £9,309609808  %TWV = 100,00
Resultado del estudio
Criterios para aceptar el estudio: R&R = 10% APTO
10%=R&R=30% APTO CON RESERVAS
Estudio valido 26lo si NdczS R&R =30% NO APTO
Vistos los resultados obtenidos, el instrumento es: NO APTO

Observaciones:




